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ACO Drain® Multislot 150

UUS!

n Polümeerbetoonist süsteem, hõlpsasti tihendatav

n Korrosioonikindel süsteem

n Kiire ja lihtne kokkupanek

n Puuduvad liikuvad osad mis võivad müra põhjustada
n ACO DRAIN® Multislot on saadaval kolmes värvitoonis

(natural, hall, tumehall)

n Soovitatav lahendus betoon- ja asfaltkattele

Toote eelised:Tüüpilised kasutuskohad

n Maa-alused garaažid
n Mitmekorruselised maaalused

parklad

Kamm-profiil 
(puuduvad liikuvad 
osad)

1- Renn
2- Renn äravooluga
3- Lõpuplaat - renni algus
4- Lõpuplaat - renni lõpp

Madal profiil - 5cm
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Madal monoliitne 
kamm-kanal
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Toode

Mõõtmed

Kaal TootekoodPikkus Laius Kõrgus

mm mm mm kg natural hall tumehall

ACO Multislot renn 1000 150 50 12,46 135213 135217 135221

ACO Multislot renn äravooluga 1000 150 50 12,27 135214 135218 135222

ACO Multislot lõpuplaat renni 
algusesse 1000 150 50 0,33 135215 135219 135223

ACO Multislot lõpuplaat renni lõppu 1000 150 50 0,51 135216 135220 135224

Renn 1m (natural) Renn 1m äravooluga (natural) Lõpuplaat renni 
algusesse (natural) 

Lõpuplaat renni 
lõppu (natural) 

Renn 1m (hall) Renn 1m äravooluga (hall) Lõpuplaat renni 
algusesse (hall) 

Lõpuplaat renni 
lõppu (hall) 

Renn 1m (tumehall) Renn 1m äravooluga (tumehall) Lõpuplaat renni 
algusesse (tumehall)  

Lõpuplaat renni 
lõppu (tumehall)  

n Maksimaalne raskusklass: C 250
n Materjal: polümeerbetoon
n Madal kamm-profiil

n Renni tüüp: kaldeta
n Äärikud: polümeerbetoon

ACO Drain® Multislot 150

Toote info:

ACO | Jätkusuutlikud linna äravoolusüsteemid 


