
Materjal: 100% taastoodetud
polüpropüleen
Lihtne ja kiire paigaldada

Unikaalsed võimalused erinevateks
äravoolukohtadeks renni põhjas
Külmakindel
Eriti väike kaal
Sile pind tagab vee kiire äravoolu
Lihtne puhastada

standardi EN 1433 kohaselt
Koormusklass: A15

ACO toote eelised

ACO Self® Hexaline

Välismõõt Kaal
Tootekood

Hind KM-ta
[EUR]Pikkus, 

[mm]
Laius, 
[mm]

Kõrgus
[mm]

[kg]

Renn-kanalid

Renn, plastikust 
restiga Microgrip

Renn, 
tsingitud terasrestiga

Renn,
plastikust pilurestiga

Renn ilma restita



Plastikust renne on 

lihtne lõigata

Plastist ja tsingitud 

terasest restid

Kuusnurksed sektsioonid 

annavad rennile suure-

pärase tugevuse raskuste 

talumiseks võimalik moodustada 

L-, T- ja U-kujulisi ka-

naleid

Vertikaalne äravool 

Lehepüüdur

Umbplaadid renni

mõlematesse otstesse

I -

mise positsiooni

ACO Self® Hexaline paigaldusinfo

Kaevake renni jaoks süvend, tihendage, renni alla valage 
ca 5 cm kõrge ja 15 cm lai betoonalus.

Kõigepealt asetage paika äravooluga renn, seejärel laduge 
rennid üksteise järel betoonalusele. Rennid on omavahel 
kergesti ühendatavad.

Renni põhjas on erinevad äravoolukohad, millest vajalik koht tuleb 
välja lüüa ja ühendada 110 mm äravoolutoruga.

Renne saab käsisaega lühemaks lõigata. Rennid peavad jääma 
3-5 mm allapoole kõrvalolevast pinnasekattest.

>200mm 

50mm C12/B15 

3-5mm 

50mm C12/B15 

>200mm 

50mm C12/B15 

>200mm 



Lisatarvikud Euroline ja Hexaline rennidele

Kirjeldus Sobib tootele Pakendis Tootekood Hind KM-ta

[tk] [EUR]

Malmrestiga
Plastikust alus
Värvus: naturaalne polümeerbetoon

Tsingitud terasest restiga
Plastikust alus
Värvus: naturaalne polümeerbetoon

Muud tarvikud

Otsaplaat
Renni algusesse ja lõppu
Polüpropüleenist (PP)

Hexaline

Otsaplaat äravooluga
Renni lõppu
Polüpropüleenist (PP)

Hexaline

Haisulukk rennile

Haisulukk liivapüüdurile

Restikonks
Hexaline

ACO Water Seal silikoon
Kõik süsteemid



Kirjeldus Sobib tootele Pakendis Tootekood Hind KM-ta

[tk] [EUR]

Prahikorv
Liivapüüdurile
Materjal: Polüpropüleen (PP)

Plastikust
Hexaline

Lehepüüdur Hexaline

Vertikaalne äravool
Hexaline

Tõsteabi puhastuselementidele
Materjal: Tsingitud teras pilurestile

Hexaline lisatarvikute komplekt

Hexaline

Kleepuv hermeetik

Plaatide ja kivide liimimiseks
topelt piluga restidel
Ei riku roostevabat terast

ACO Self® topelt piluga
restid



Restid Euroline ja Hexaline rennidele

Materjal Välismõõt Sügavus Pakendis Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius

[mm] [mm] [mm] [tk] [EUR]

Tsingitud teras
9

9

Roostevaba teras

9 6

9

Avadega rest

Tsingitud teras
7,-

Libisemiskindel 
plastik

7,-

Elektropoleeritud 
roostevaba teras

Tsingitud terasest 
pulbervärvitud, 
värvus: antratsiit

Malmrest



Materjal Välismõõt Sügavus Pakendis Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius

[mm] [mm] [mm] [tk] [EUR]

Perforeeritud rest „Quadrato“

Roostevaba teras

6

Pikipiludega rest

Roostevaba teras

6 6

6

Roostevaba teras
6 6

6

Tsingitud teras
6 6

6

Topelt piluga rest

Roostevaba teras, 
puiduga kaetav

6

Roostevaba teras, 
kiviga kaetav

6

Roostevaba teras, 
plaadiga kaetav

6

Malmrest „Voronoi“

–

Plastikrest „Microgrip“

Plastik 7

Malmrest „Intercept“

6

UUS

UUS

UUS



Pilurestid Euroline ja Hexaline rennidele

Materjal Välismõõt

Sisse-
laskeava 

mõõt Pakendis Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius Kõrgus

[mm] [mm] [mm] [mm] [tk] [EUR]

Tsingitud teras

6

Roostevaba teras

6

Tsingitud teras

Roostevaba teras

Plastik

Plastik

UUS


