
ACO MG trapp

 Minimaalne paigalduskõrgus: 52 mm

 

kinnitamiseks

 

 Vooluhulk vastavalt standardile EN 1253-1:

 0,4 l/s - 20 mm veesamba korral, horisontaalsel trapil

 0,5 l/s - 20 mm veesamba korral, vertikaalsel trapil

 Sobib kõikide muhvtorusüsteemidega

 Sobib plaadipaksusele alates 6 mm

ACO toote eelised

*Kõrguse reguleerimine on võimalik kõrguse reguleerimisrõnga 5141.30.15 abil

Trapid

Kirjeldus Tootekood
Hind EUR 

KM-ta

228

A A

 14
7  96

 

 DN50 

 50
 

 96 

126A-A

84

 Vesiluku kinnitus-
sügavus: 50 mm

 DN 50
2259.50.00

25,-

228

AA

 51
 

 342 

 DN
40

 

126

 25
 

A-A

84

 Vesiluku kinnitus-
sügavus: 25 mm

 DN 40

 Paigalduskõrgus: 
52 mm

2245.25.00
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Kirjeldus Tootekood
Hind EUR 

KM-ta

228

AA

 DN
40

 
 DN

50
 

 76
 

 269 
126

 30
 

A-A

84

 Vesiluku kinnitussügavus: 
30 mm

 DN 40/DN 50

 Paigalduskõrgus: 76 mm

2245.30.00

25,-

228

AA

 DN
40

 
 DN

50
  96

 

 269 
126

 50
 

A-A

84

 Vesiluku kinnitus-

    sügavus: 50 mm

 DN 40/DN 50

 Paigalduskõrgus: 96 mm

2245.50.00

Ülaosad ja raamid

19

104
Ø125  Ülaosa 100 x 100 mm

 Roostevabas terasest 
raam ja rest

 Sisaldab kõrguse regulaa-
torit + 7 mm

9010.68.06 30,-

149
Ø125

12,6
10

22,6
 Ülaosa 150 x 150 mm

 Roostevabas terasest 
raam ja rest

 Sisaldab kõrguse regulaa-
torit + 6 mm

9010.68.07 45,-

□149
□129

Ø125

4

3
5  Plastikust kandiline 

ülaosa

 Roostevabast terasest 
raam 
H=26 mm

 149 x 149 mm

620477 39,-

Ø125

Ø136

2
3

 Plastikust ümar ülaosa

 Roostevabast terasest 
raam

 Ø 136 mm

620476 35,-

□149

Ø125

12,6

6,5

22,6

A
C
O

 Plastikust raam disainkat-
terestile, kandiline

 Roostevabast terasest 
raam

 149 x 149 mm

620498 25,-

*Kõrguse reguleerimine on võimalik kõrguse reguleerimisrõnga 5141.30.15 abil
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