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ACO PIPE push-fit ühendus

Sissejuhatus

Usaldusväärne vaakum- ja 
gravitatsioonitorusüsteemide 
jaoks.

ACO PIPE toru topelthuuletihend 
tagab süsteemi ülima töökindluse. 
Huulte ja õõnsuste ainulaadne 
ja keerukas disain tagab tihedad 
ühendused. 

Push-fit eelised:

	n Lihtsasti kokkupandav
	n Aegasäästev
	n Kulusäästev
	n Tihe ühendus

ACO PIPE torusüsteem on ideaalne halli ja musta vee, vihmavee ja tööstusliku reovee ärajuhtimiseks.

ACO PIPE pakub ainulaadset ja kompleksset drenaažilahendust kui kasutada seda koos ACO trappide 
või kanalisüsteemidega.

Sellest kataloogist leiab torud ja liitmikud välismõõtudega 50 mm, 75 mm, 110 mm, 160 mm ja 200 
mm ja standardpikkusega 0,15 kuni 6 meetrit, et tagada optimaalne praktilisus ja kokkupaneku lihtsus.
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Süsteemi ülevaade
Muhvtorud

Liitmikud

Põlved

Kolmikud ja nelikud

Lisatarvikud
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Muhvtorud

	n Pikkused 0,15 kuni 6 m

	n Push-fit süsteem kiireks kokkupanekuks

	n Suurepärane tihenduskindlus – komponendid koosnevad 
ainulaadsest kahepoolsest huultihendsüsteemist mis sobib 
äärmuslikesse tingimustesse

	n Vastab täielikult standardile EN 1124

	n EPDM and Viton® tihendid saadaval

	n Täielikult keemiliselt passiveeritud

Toote eelised

	n Muhvi ja toru mõõtmed

Muhvi pikkus Seina paksus

øD [mm] øD1 [mm] øD2 [mm] øD3 [mm] Ls [mm] T [mm]

50 51 62.0 47 42 1.0

75 76 87.5 72 50 1.0

110 111 125.5 107 57 1.0

160 161 178.0 156 70 1.25

200 201 219.0 195 80 1.5

Muhvtoru 50 mm

Tihend Diameeter Pikkus Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 150 0.2 98500 12 98550 14

50 250 0.4 98502 14 98552 16

50 500 0.7 98504 20 98554 26

50 750 1.0 98506 24 98556 33

50 1000 1.3 98508 29 98558 42

50 1500 1.9 98510 43 98560 57

50 2000 2.6 98512 58 98562 76

50 2500 3.2 419274 65 419282 93

50 3000 3.8 98514 71 98564 102

50 4000 5.0 419458 96 419482 135

50 5000 6.3 419466 121 419490 169

50 6000 7.5 419474 142 419498 204

Ls
L

ØD

T

ØD1
ØD2

ØD3
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Muhvtoru �75 mm

Tihend Diameeter Pikkus Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

75 150 0.4 98516 15 98566 22

75 250 0.6 98518 17 98568 24

75 500 1.0 98520 25 98570 35

75 750 1.5 98522 33 98572 48

75 1000 2.0 98524 41 98574 62

75 1500 2.9 98526 56 98576 87

75 2000 3.6 98528 71 98578 114

75 2500 4.8 419276 87 419284 137

75 3000 5.7 98530 102 98580 160

75 4000 7.6 419460 135 419484 211

75 5000 9.4 419468 167 419492 252

75 6000 11.3 419476 202 419500 305

Muhvtoru �110 mm

Tihend Diameeter Pikkus Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

110 150 0.6 98532 21 98582 26

110 250 0.9 98534 24 98584 34

110 500 1.5 98536 35 98586 52

110 750 2.2 98538 47 98588 71

110 1000 2.9 98540 58 98590 93

110 1500 4.3 98542 89 98592 123

110 2000 5.7 98544 104 98594 158

110 2500 7.1 419278 131 419286 196

110 3000 8.4 98546 150 98596 238

110 4000 11.1 419462 196 419486 307

110 5000 13.9 419470 242 419494 384

110 6000 16.7 419478 288 419502 457

Muhvtoru �160 mm

Tihend Diameeter Pikkus Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

160 150 1.1 98548 39 98598 48

160 250 1.6 98600 49 98650 81

160 500 2.9 98602 77 98652 104

160 750 4.1 98604 102 98654 135

160 1000 5.4 98606 127 98656 165

160 1500 7.9 98608 173 98658 230

160 2000 10.4 98610 230 98660 307

160 2500 12.9 419280 286 419288 365

160 3000 15.4 98612 342 98662 441

160 4000 20.4 419464 422 419488 556

160 5000 25.4 419472 537 419496 671

160 6000 30.4 419480 652 419504 844
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Muhvtoru 200 mm

Tihend Diameeter Pikkus Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

200 500 4.5 419383 96 419384 135

200 1000 8.3 419387 173 419388 230

200 2000 15.8 419391 300 419392 422

200 3000 23.2 419395 422 419396 614

Topeltmuhviga torud

	n Muhvi ja toru mõõtmed

Muhvi pikkus Seina paksus

øD [mm] øD1 [mm] øD2 [mm] øD3 [mm] Ls [mm] T [mm]

50 51 62.0 47 42 1.0

75 76 87.5 72 50 1.0

110 111 125.5 107 57 1.0

160 161 178.0 156 70 1.25

200 201 219.0 195 80 1.5

Ls
L

T

ØD1
ØD2

ØD

Topeltmuhviga toru 50 mm

Tihend Diameeter Pikkus Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 250 0.4 419554 15 419594 19

50 500 0.7 419556 17 419596 29

50 750 1.1 419558 23 419598 36

50 1000 1.4 419560 26 419600 45

50 1500 2.0 419562 32 419602 60

50 2000 2.6 419564 46 419604 79

50 3000 3.9 419566 61 419606 105

	n Pikkused 0,15 kuni 6 m

	n Push-fit süsteem kiireks kokkupanekuks

	n Suurepärane tihenduskindlus – komponendid koosnevad 
ainulaadsest kahepoolsest huultihendsüsteemist mis sobib 
äärmuslikesse tingimustesse

	n Vastab täielikult standardile EN 1124

	n EPDM and Viton® tihendid saadaval

	n Täielikult keemiliselt passiveeritud

Toote eelised
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Topeltmuhviga toru 75 mm

Tihend Diameeter Pikkus Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

75 250 0.7 419568 20 419608 26

75 500 1.2 419570 28 419610 38

75 750 1.6 419572 36 419612 51

75 1000 2.1 419574 44 419614 65

75 1500 3.0 419576 59 419616 90

75 2000 4.0 419578 74 419618 116

75 3000 5.8 419580 105 419620 162

Topeltmuhviga toru 110 mm

Tihend Diameeter Pikkus Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

110 500 1.7 419582 43 419622 60

110 750 2.4 419584 54 419624 79

110 1000 3.0 419586 66 419626 100

110 1500 4.4 419588 96 419628 131

110 2000 5.7 419590 112 419630 165

110 3000 8.4 419592 158 419632 246

Topeltmuhviga toru 160 mm

Tihend Diameeter Pikkus Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

160 500 3.3 419634 85 419646 112

160 750 4.5 419636 110 419648 142

160 1000 5.8 419638 135 419650 173

160 1500 8.2 419640 181 419652 238

160 2000 10.7 419642 238 419654 315

160 3000 15.7 419644 349 419656 449

Topeltmuhviga toru 200 mm

Tihend Diameeter Pikkus Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

200 500 5.0 419658 104 419659 142

200 1000 8.6 419662 181 419663 238

200 2000 15.9 419666 307 419667 430

200 3000 23.1 419670 430 419671 622
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Põlved

Põlv 87.5°

øD 50, 75 ja 110 øD 200

b

a

87.5°

ØD

b

a

87.5°

ØD

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 86 40 0.2 98700 25 98750 28

75 107 53 0.4 98702 33 98752 38

110 134 67 0.7 98704 46 98754 56

160 181 105 1.7 98706 102 98756 119

200 215 129 3.9 419411 115 419413 146

	n Pikkused 0,15 kuni 6 m

	n Push-fit süsteem kiireks kokkupanekuks

	n Suurepärane tihenduskindlus – komponendid koosnevad 
ainulaadsest kahepoolsest huultihendsüsteemist mis sobib 
äärmuslikesse tingimustesse

	n Vastab täielikult standardile EN 1124

	n EPDM and Viton® tihendid saadaval

	n Täielikult keemiliselt passiveeritud

Toote eelised
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Põlv 45°

øD 50, 75 ja 110 øD 200

b

a

45°

ØD

b

a

45°

ØD

Põlv 30°

b

a

30°

ØD

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 62 24 0.2 98708 20 98758 22

75 76 32 0.3 98710 26 98760 30

110 93 42 0.5 98712 41 98762 50

160 131 55 1.3 98714 90 98764 104

200 152 60 2.7 419407 90 419409 114

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 57 16 0.2 98716 15 98766 17

75 71 21 0.3 98718 21 98768 24

110 85 27 0.5 98720 29 98770 35

160 110 40 1.2 98722 63 98772 73

200 137 45 2.3 419403 84 419405 105
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Põlv 15°

b
a

ØD

15°

Lauge põlv 87.5°

87.5°

e

ØD

b

f

c

a

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 54 12 0.1 98724 15 98774 17

75 66 16 0.3 98726 20 98776 24

110 78 15 0.4 98728 28 98778 34

160 99 29 1.0 98730 60 98780 69

200 123 31 1.9 419399 78 419401 97

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD [mm] a [mm] b [mm] c [mm] e [mm] f [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 123 71 50 75 25 0.3 419146 32 419000 35

75 146 87 50 88 32 0.5 419148 41 419002 47

110 316 103 250 246 39 1.4 419150 67 419004 86

160 360 126 250 270 92 2.2 419152 150 419144 180
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Kolmikud

Kolmik 87.5°

a

b

ØD

87.5°

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 106 71 0.3 98732 28 98782 31

75 139 90 0.5 98734 37 98784 43

110 183 117 0.8 98736 53 98786 64

160 288 184 2.3 98738 119 98788 139

200 333 206 4.5 419419 170 419421 216

Kolmik 45°

a

b

c

ØD

45°

ØD2

Tihend Diameeter Mõõdud Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] a [mm] b [mm] c [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 128 57 76 0.3 98748 32 98798 35

75 179 74 110 0.5 98800 49 98850 47

110 233 88 149 1.0 98802 67 98852 74

160 332 119 222 2.6 98804 159 98854 175

200 415 151 274 5.7 419427 225 419429 282
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Nelikud

Nelik 87.5°

a
b

ØD

87.5°

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 106 71 0.3 98740 42 98790 45

75 139 90 0.6 98742 54 98792 62

110 183 117 0.9 98744 78 98794 92

160 288 184 2.7 98746 159 98796 184

Nelik 45°

a

b

c

ØD

45° 45°

ØDØD

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] a [mm] b [mm] c [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 128 57 76 0.4 98806 52 98856 49

75 179 74 110 0.7 98808 70 98858 71

110 233 88 149 1.2 98810 97 98860 108

160 332 184 222 3.5 98812 222 98862 250
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Nelik 87.5°

90°87.5°

a

b

ØD

ØD

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 106 71 0.4 419162 63 419210 68

75 139 90 0.7 419164 82 419212 92

110 183 117 1.1 419166 114 419214 132

160 288 184 2.9 419168 211 419216 248

Kolmikud üleminekuga
Kolmik üleminekuga 87.5°

a

b

Ø
D
2

ØD1

87.5°

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

75 50 139 90 0.3 98928 33 98930 38

110 50 183 117 0.5 98932 42 98934 52

110 75 183 117 0.8 98936 46 98938 56

160 110 288 184 2.3 400691 96 400693 115

200 160 293 186 3.7 419415 145 419417 177
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Kolmik üleminekuga 45°

ØD1

ØD2

a

b

c

45°

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] b [mm] c [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

75 50 144 56 94 0.3 400661 42 400663 45

110 50 147 42 119 0.5 400665 49 400667 51

110 75 182 60 135 1.0 400669 57 400671 59

160 110 332 119 191 2.6 400699 120 400701 133

200 160 359 123 250 4.7 419423 186 419425 219

Nelikud üleminekuga
Nelik üleminekuga 87.5°

a

b

Ø
D2

ØD1

87.5°

Ø
D2

87.5°

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 40 106 71 0.25 417398 58 417399 61

75 50 139 90 0.3 98940 47 98942 53

110 50 183 117 0.6 98944 56 98946 67

110 75 183 117 0.9 98900 64 98902 76

160 110 288 184 2.7 400695 125 400697 149
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Nelik üleminekuga 45°

ØD1

ØD2ØD
2

a

b

c

45°45°

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] b [mm] c [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

75 50 144 56 94 0.4 400673 57 400675 59

110 50 147 42 119 0.7 400677 66 400679 67

110 75 182 60 135 1.2 400681 79 400683 83

160 110 332 119 190 3.5 400703 158 400705 181

Lauge kolmik
Lauge kolmik 87.5°

a

ØD

b

c

87.5°

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] a [mm] b [mm] c [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 128 57 117 0.3 98814 57 98864 49

75 179 74 157 0.6 98816 73 98866 69

110 233 88 209 1.1 98818 98 98868 104

160 332 184 302 2.8 98820 211 98870 228
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Vesilukk

a

b

c
Ø
D

2.5°

Muhv

a

ØD

Lisatarvikud

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] a [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 54 0.1 98920 11 98970 12

75 75 0.2 98922 16 98972 18

110 84 0.4 98924 24 98974 30

160 110 0.8 98926 46 98976 54

200 136 1.8 419431 69 419433 86

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] a [mm] b [mm] c [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 68 187 149 0.5 98822 87 98872 91

75 94 232 193 0.7 98824 107 98874 120

110 132 300 254 1.3 98826 141 98876 170

160 190 403 347 3.3 98828 332 98878 384

	n Pikkused 0,15 kuni 6 m

	n Push-fit süsteem kiireks kokkupanekuks

	n Suurepärane tihenduskindlus – komponendid koosnevad 
ainulaadsest kahepoolsest huultihendsüsteemist mis sobib 
äärmuslikesse tingimustesse

	n Vastab täielikult standardile EN 1124

	n EPDM and Viton® tihendid saadaval

	n Täielikult keemiliselt passiveeritud

Toote eelised
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Parandusmuhv

a

ØD

Pikendatud muhv

a

b

ØD

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] a [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 44 0.1 98830 10 98880 11

75 46 0.2 98832 14 98882 16

110 52 0.3 98834 22 98884 26

160 76 0.7 98836 42 98886 48

200 100 1.5 419435 64 419437 78

Märkus: 
Parandusmuhvi kasutatakse kahjustatud torude kohapealseks mugavaks parandamiseks. Erinevalt tavalisest sirgest ühendusest puudub toru 
sisestussügavuse piiramiseks keskne registreerimine. Remondiühendus libiseb täielikult üle toruühenduse ja asetatakse lihtsalt vajaliku 
toruühenduse sildamiseks ümber.

Paigaldamise näpunäide: 
Märkige paigaldatud torusüsteemile parandusmuhvi lõppasend, et tagada liitmiku tihendite paiknemine sümmeetriliselt toruühenduse ümber.

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 159 102 0.2 98664 13 98666 16

75 175 113 0.3 98668 19 98670 21

110 200 121 0.5 98672 26 98674 36

160 292 170 1.4 98676 51 98678 63

200 180 350 2.4 417194 78 417196 102

17



Ekstsentriline üleminek

ØD1

b a

ØD2

Kontsentriline üleminek

ØD1

a

ØD2

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 75 75  7 0.3 98892 57

50 110 110 25 0.4 98978 83

75 110 110 15 0.5 98894 58

110 160 160 22 1.1 98896 109

200 250 180 15 2.4 417135 271

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 75 88 0.3 419826 31

50 110 113 1.4 417018 58

75 110 105 0.6 419828 55

110 125 107 0.6 419780 48

110 160 126 0.9 419830 97

160 200 200 1.8 419441 136

200 250 180 2.4 417133 271
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Toruühendus sisekeermega

a

ØD2

ØD1

Diameeter Kõrgus Kaal Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

50 G 1¼" 72 0.2 98956 35

50 G 1½" 75 0.3 98957 38

50 G 2" 80 0.3 98958 42

Toruühendus väliskeermega�

ØD2

ØD1

a

Diameeter Kõrgus Kaal Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

50 G 1¼" 100 0.2 419330 38

50 G 1½" 100 0.3 419331 43

50 G 2" 100 0.3 419332 46

Toruühendus sisekeermega ja muhviotsaga �

ØD1

ØD2

a

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 G 1¼" 58 0.2 419333 40

50 G 1½" 58 0.3 419335 48

50 G 2" 58 0.3 419337 57
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Toruühendus väliskeermega ja muhviotsaga

ØD1

ØD2

a

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 G 1¼" 58 0.2 419250 38

50 G 1½" 58 0.3 419252 41

50 G 2" 58 0.3 419254 44

Ühendus muhvi ja äärikuga

ØD1

ØD5

a

ØD2

ØD3

ØD4

Tihend Diameeter n x øD5 Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] øD3 [mm] øD4 [mm] [mm] a [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

EPDM

50 DN 40 110 150 4 × 18 100 2.3 419256 157

50 DN 50 125 165 4 × 18 100 2.7 419258 197

75 DN 65 145 185 4 × 18 100 3.4 419260 428

110 DN 100 180 220 8 × 18 100 4.9 419262 385

200 DN 200 295 340 12 × 22 102 12.0 419514 914

Märkus: �n –äärikus olevate kruviaukude arv. Äärik PN 16 DIN 2633. | Soovi korral on saadaval äärikud PN 6 and PN 10.
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Ühendus toruotsa ja äärikuga

ØD1

a

ØD2

ØD3

ØD4

ØD5

Diameeter n x øD5 Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] øD3 [mm] øD4 [mm] [mm] a [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

50 DN 40 110 150 4 × 18 192 2.3 419264 157

50 DN 50 125 165 4 × 18 192 2.7 419265 197

75 DN 65 145 185 4 × 18 245 3.4 419266 431

110 DN 100 180 220 8 × 18 259 4.9 419267 389

160 DN 150 240 285 8 × 22 200 8.5 419540 701

200 DN 200 295 240 12 × 22 240 12.3 419541 1008

Märkus: �n –äärikus olevate kruviaukude arv. Äärik PN 16 DIN 2633. | Soovi korral on saadaval äärikud PN 6 and PN 10.

Ühendus malmtoruga

L

ØD

Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] L [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

75 121 0.4 98904 44

110 137 0.6 98906 55

160 174 1.0 98905 108

Märkus: Kasutamiseks ülemineku tihendiga, tootekood 400580 DN 75 puhul and tootekood 400581 DN 110 puhul.
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Puhastuselement

a
b

ØD

Rotilukk

ØD1

L

ØD2

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD [mm] a [mm] b [mm] kg 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM

75 139 90 0.5 98913 47 98963 60

110 183 117 0.8 98915 69 98965 84

160 288 184 2.3 98917 208 98967 259

200 293 186 3.7 419676 210 419678 289

Tihend Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta
øD [mm] a [mm] b [mm] kg 1.4301 [EUR] 1.4404 [EUR]

EPDM 110 250 864 3.8 419268 255 419270 318

Ventilatsiooniotsik

Diameeter Kaal Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

110 0.4 98962 45
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Otsakork muhvi sees

ØD2

ØD1

a

Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

50 58 45 0.1 98888 15

75 85 45 0.3 98889 20

110 120 45 0.5 98890 29

160 170 50 0.5 98891 47

200 210 50 0.7 98994 63

Otsakork muhvi sisse, lukustatav

Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta
øD1 [mm] øD2 [mm] a [mm] b [mm] [kg] 1.4404 [EUR]

50 58 45 88 0.4 419138 42

75 85 45 120 0.6 419139 47

110 120 45 167 0.8 419140 63

160 170 50 214 1.1 419141 84

Tihend malmtoru - ACO toru muhv

Diameeter Kaal Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] [kg] EPDM [EUR]

DN 70/75 0.06 400580 7

DN 100/110 0.10 400581 13

DN 150/160 0.14 400582
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Tihend ACO toru - malmtoru muhv

Diameeter Kaal Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] [kg] EPDM [EUR]

DN 70/75 0.05 400586

DN 100/110 0.08 400587 8

DN 150/160 0.12 400588 20

Kinnitusklamber kummitihendiga

Diameeter Kaal Materjal Mutri suurus Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] [kg] [EUR]

50 0.14
Tsingitud teras M8 400533 6

1.4404 M8 400529 18

75 0.23
Tsingitud teras M8/M10 400534 7

1.4404 M8 400530 20

110 0.33
Tsingitud teras M8/M10 400535 10

1.4404 M8 400531 27

160 0.39
Tsingitud teras M8/M10 400536 13

1.4404 M8 400532 32

200 0.44
Tsingitud teras M8/M10 419451 18

1.4404 M8 419675 33

Kinnitusklamber tihendiga, koos jalaga

Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] a [mm] [kg] Tsingitud teras [EUR] 1.4404 [EUR]

a

40 417358 417360 12

50 56 0.18 400541 8 400537 13

75 80 0.28 400542 9 400538 18

110 116 0.41 400543 12 400539 20

160 166 0.48 400544 14 400540 28

Fikseerimisplaat

Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] a [mm] [kg] Tsingitud teras [EUR] 1.4404 [EUR]

a

ØD

8.4 70 0.05 400525 4 400521 7
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Kinnitusklamber tihendiga, varustatud kinnituspoldiga

Diameeter Mõõtmed Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

øD [mm] a [mm] [kg] Tsingitud teras [EUR] 1.4404 [EUR]
a

40 – 417361 20

50 120 0.16 400549 13 400545 21

75 133 0.26 400550 14 400546 23

110 150 0.38 400551 17 400547 25

160 175 0.44 400552 22 400548 29

Keermelatt M8

øD L Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

[mm] [mm] [kg] Tsingitud teras [EUR] 1.4404 [EUR]

L

Ø
D

M8 1000 0.39 400557 9 400553 32

M8 90 0.03 400558 400554 5

M8 40 0.016 400559 400555 3

Komplekt aksiaalseks/teljeliseks kinnitamiseks

Kaal Tootekood Hind KM-ta Tootekood Hind KM-ta

[kg] Tsingitud teras [EUR] 1.4404 [EUR]

0.11 400565 400561 14

Ühendaja/eraldaja

øD Kaal Tootekood Hind KM-ta

[mm] [kg] [EUR]

100 - 400 25 417070 5815

25



Elektriline torulõikaja 50 – 110 mm

Märkus Kaal Tootekood Hind KM-ta

[kg] [EUR]

Plastikkohvris 20 400745 8288

Märkus: Mugav tööriist torude lõikamiseks, sobib suuremate projektide jaoks

Manuaalne torulõikaja 50-110 mm

Märkus Kaal Tootekood Hind KM-ta

[kg] [EUR]

Plastikkohvris 3.50 419363 1138

Manuaalne torulõikaja käsitsi lõikamiseks

øD Kaal Tootekood Hind KM-ta

[mm] [kg] [EUR]

50–110 1.0 419364 569

110–160 2.0 400738 813

160–250 2.0 417228 2421

Märkus: Tuleks tellida koos toruhoidjaga

Toruhoidja käsitsi lõikamiseks

øD Kaal Tootekood Hind KM-ta

[mm] [kg] [EUR]

125 3.5 419857 304

160 4.0 400742 394

200 4.5 400743 358

Märkus: Tuleks osta koos manuaalse torulõikajaga
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Lõikaja varuketas

Märkus Kaal Tootekood Hind KM-ta

[kg] [EUR]

for cutter 419363 0.005 419365 23

for cutters 400738 and 
419364

0.005 400578 41

Märkus: Miinimumtellimus - 10 tk
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E-mail: info@aco.ee
Facebook: ACO Nordic
www.aco.ee

ACO Nordic OÜ
Tel.: +372 688 9439

Tehniline nõustamine ja konsultatsioon:

ACO. we care for water AC
O
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ACO põhilisteks tegevusvaldkondadeks on ohutud ja tõhusad sademevee kogumist, käitlemist 
ning ärajuhtimist võimaldavad tooted, sademe- ja kanaliseeritava vee puhastusseadmed ning 
keskonnatehnoloogiad. Oleme spetsialiseerunud äravoolusüsteemide terviklahendustele. 

ACO tootevalik ja laialdane kompetents võimaldavad meil nõustada Teid kaasaegsete, funktsio-
naalsete ja säästlike ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel. ACO töökindlaid, kõrgeimatele 
tehnilistele ja esteetilistele nõudmistele vastavaid tooteid kasutatakse laialdaselt kogu 
maailmas nii elukondliku kui ärikinnisvara hoonetes, avalikes ehitistes ja linnaruumis. Meie 
spetsiifiline kompetents  hügieenilise roostevaba tööstusdrenaaži valdkonnas on kasutusel 
toiduainetööstuses, suurköökides, toitlustuses ja toiduainekauplustes. Korterelamud, eramud, 
koolid ja lasteaiad, spordirajatised ja hotellid – kõikide nende objektide ehitamisel suudab 
ACO leida vastused projekteerimise ja ehitamise väljakutsetele. Linnaruumis katab ACO 
tootevalik parklad, terminalid, sillad, sõidu- ja kõnniteed ning toimivad lahendusi pakume ka 
suurtele infrastruktuuri rajatistele nagu lennujaamad ja sadamad. 

Meie partneriteks on professionaalne müügivõrgustik, arhitektid ja projekteerijad. Pakume 
oma tuge ehitusettevõtjatele, nõustame kinnisvaraomanikke, arendajaid ning järelevalve- 
asutusi.

Soovime olla eeskujuks vee ohutul käitlemisel, et kaitsta nii inimesi kui ka vett. Usaldades 
ACO professionaalset meeskonda saate kiiresti vastused oma erialastele küsimustele ning 
optimaalseima lahenduse just Teie projekti väljakutsetest lähtuvalt.  

KOOSTÖÖS LEIAME 
PARIMA LAHENDUSE


