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Vihmaveerenni võrk (20 m)

Sisselaskevoolu turbulentsi reduktor

Mahuti

Teleskoopiline plastikust kõrgendus A15 luugiga

Ujuv filter 5 m

Ülevoolu sifoon

Veeühenduse kast

Tsentrifugaalpump

(paigaldamine väljaspool paaki)
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Materjal: vastupidav taaskasutatav
polüetüleen (PE-LLD)
Mugav transportida tänu madalale
kõrgusele (85 cm)
Lihtne paigaldada (pump väljaspool paaki)
Joogivee aktiivne kaitse
25 aastane garantii
Valmistatud Saksamaal
Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja
majapidamiseks
Jätkusuutlik ja vastupidav lahendus

ACO toote eelised



Välismõõdud Paigaldus Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius Kõrgus
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ACO toote eelised

Madal ehituskõrgus, mistõttu on vaja vähem

kaevetöid

tagamiseks

vihmaveerennide võre ja isepuhastuva

Pump paagis: pumbamüra majas ei ole

Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja

majapidamiseks

Toote omadused:

 Materjal: PE-LLD

 100 % taaskasutatav

 Valmistatud Saksamaal

 25 aastane garantii

 Luugi raskusklass: 200 kg

Komplekt sisaldab:

 Puhta vee survepump (paagis)

 Vihmaveerenni võrk (20 m)

 

 Rahustatud sisselaskeava

 ACO Rain4me paak

 Kõrge lükandkuppel ligipääsetava/

     ülejalutatava luugiga

 

 Ülevoolusifoon

 Sulgurventiil/seinaläbiviik

 Vaba joogivee täitmine (majas)

 Testitud materjal

Välismõõdud Paigaldus Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius Kõrgus

[mm] [mm] [mm] [EUR]
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Välismõõdud Paigaldus Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius Kõrgus

[mm] [mm] [mm] [EUR]

Horisontaalne

Horisontaalne

Vertikaalne

Vertikaalne

Horisontaalne

Horisontaalne

Vertikaalne

Vertikaalne



ACO toote eelised

Madal ehituskõrgus, mistõttu on vaja vähem

kaevetöid

tagamiseks

vihmaveerennide võre ja isepuhastuva

Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja

majapidamiseks

Joogivee lisamine vastavalt vajadusele, kui

paak on tühi (pump majas)

Ei teki lupjumist (siseruumides kasutamisel)

Säästab pesuvahendit (kui seda kasutatakse

kodus)

Toote omadused:

 Materjal: PE-LLD

 100 % taaskasutatav

 Valmistatud Saksamaal

 25 aastane garantii

 Luugi raskusklass: 200 kg

Komplekt sisaldab:

 Vihmaveerenni võrk (20 m)

 

 Rahustatud sisselaskeava

 ACO Rain4me paak

 Teleskoopne plastikust kõrgendus A15

luugiga

 

 Ülevoolusifoon

 Sulgur seinast läbitungimiseks

 Täisautomaatne vihmaveekeskus koos 

pumbaga (majas)

 Testitud materjal 

Välismõõdud Paigaldus Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius Kõrgus

[mm] [mm] [mm] [EUR]
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Välismõõdud Paigaldus Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius Kõrgus

[mm] [mm] [mm] [EUR]
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Horisontaalne

Vertikaalne

Vertikaalne



ACO toote eelised

tagamiseks

Mugav veevõtt läbi veeühenduskarbi

Aktiivne joogivee kaitse

Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja

majapidamiseks

Lihtne paigaldus

Põhjavee stabiilsus kuni õlgade kõrguseni

Külmakindel

Toote omadused:

 Materjal: PE-LLD

 100 % taaskasutatav

 Valmistatud Saksamaal

 25 aastane garantii

 Luugi raskusklass: 200 kg

Komplekt sisaldab:

 Tsentrifugaalpump

(seadistamine väljaspool paaki)

 Vihmaveerenni võrk (20 m)

 Rahustatud sisselaskeava

 ACO Rain4me tsistern

 Teleskoopne plastikust kõrgendus A15 

luugiga

 

 Ülevoolusifoon

 Veeühenduskast

Välismõõdud Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius Kõrgus

[mm] [mm] [mm] [EUR]



ACO toote eelised

-

di tagamiseks

Mugav veevõtt läbi veeühenduskarbi

Aktiivne joogivee kaitse

Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja

majapidamiseks

Lihtne paigaldus

Kasutajasõbralik - pump võib talvel paaki

jääda

Põhjavee stabiilsus kuni õlgade kõrguseni

Külmakindel

Toote omadused:

 Materjal: PE-LLD

 100 % taaskasutatav

 Valmistatud Saksamaal

 25 aastane garantii

 Luugi raskusklass: 200 kg

Komplekt sisaldab:

 Puhta vee survepump (paagis)

 Vihmaveerenni võrk (20 m)

 Rahustatud sisselaskeava

 ACO Rain4me tsistern

 Teleskoopne plastikust kõrgendus A15

luugiga

 

 Ülevoolusifoon

 Veeühenduskast

Välismõõdud Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius Kõrgus

[mm] [mm] [mm] [EUR]



ACO toote eelised

tagamiseks

vihmaveerennide võre ja isepuhastuva

Pump paagis: pumbamüra majas ei ole

Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja

majapidamiseks

Põhjavee stabiilsus kuni õlgade kõrguseni

Külmakindel

Toote omadused:

 Materjal: PE-LLD

 100 % taaskasutatav

 Valmistatud Saksamaal

 25 aastane garantii

 Luugi raskusklass: 200 kg

Komplekt sisaldab:

 Puhta vee survepump (paagis)

 Vihmaveerenni võrk (20 m)

 

 Rahustatud sisselaskeava

 ACO Rain4me tsistern

 Teleskoopne plastikust kõrgendus A15

luugiga

 

 Ülevoolusifoon

 Sulgur seinast läbitungimiseks

 Vaba joogivee täitmine (majas)

 

Välismõõdud Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius Kõrgus

[mm] [mm] [mm] [EUR]



ACO toote eelised

tagamiseks

vihmaveerennide võre ja isepuhastuva

Joogivee lisamine vastavalt vajadusele, kui

paak on tühi (pump majas)

Ideaalne vee kogumiseks, kastmiseks ja

majapidamiseks

Põhjavee stabiilsus kuni õlgade kõrguseni

Külmakindel

Toote omadused:

 Materjal: PE-LLD

 100 % taaskasutatav

 Valmistatud Saksamaal

 25 aastane garantii

 Luugi raskusklass: 200 kg

Komplekt sisaldab:

 Vihmaveerenni võrk (20 m)

 

 Rahustatud sisselaskeava

 ACO Rain4me tsistern

 Teleskoopne plastikust kõrgendus

      A15 luugiga

 

 Ülevoolusifoon

 Sulgur seinast läbitungimiseks

 Täisautomaatne vihmaveekeskus koos 

pumbaga (majas)

 

Välismõõdud Tootekood Hind KM-ta

Pikkus Laius Kõrgus

[mm] [mm] [mm] [EUR]


