
ACO Therm® valgusšahtid

 Materjal: polüpropüleen (PP)

 Tsingitud terasest rest avaga 30x10mm

 Komplektid koosnevad šahti korpusest, restist

ja paigalduskomplektist

 Otse keldri seinale kinnitamiseks

 Enne monteerimist paigaldada rest

 Saadaval ka kärgja restiga ja võrkrestiga

30x30mm komplektid

 Raskustaluvus: 1,5kN (153kg)
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Fikseeritud kõrgendused

Šahtikõrgendused

üks reguleeritav kõrgendus

1500mm ja 200mm laiusega šahtide puhul on võimalik

kasutada vaid ühte kõrgendust

Komplektis paigaldustarvikud
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Integreeritud roostevabast terasest äärikud 

(laiuste 1500 ja 2000 mm puhul)

Reguleeritav  kõrgusevahemik  30-300 mm

Kruviühendus kerge kinnitusega     

Teravdatud serv, hilisemaks kohandamiseks baastasandil5
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Lisatarvikud

Kirjeldus Sobib moodulile Tootekood
Hind EUR

KM-ta

Roostevabast terasest raam

Kinnitusšabloon

Kõik moodulid

Äravoolu lukk

Tagasivoolu lukk

Äravooluava sulgur

Tagasivoolu element 

Haisulukk


