AT ALARM

-
L)

Yhteys

palvelimelle

1380-1660
1490-3670

Al h

A2 h

®
2170
}WWWW
LR R EREEEEERRLREEIB
u\\‘\ P T ry
2150

® 0ljyhdlyttimen anturin kdrki 653 mm poistoyhteen (2) alareunasta

(@ M-mitta = ilman korotusrengasta
A2-mitta = korotusrenkaila

Normin EN858-1 mukaan

erottimen tulee olla virtaustestattu
Ja hyvidksytty

LGA testiraporttih 5361308-05V

Erottimen kulkuaukko
tdyttdd EN 476 vaatimukset

CE

EN 858-1
Oljynerotin Oleopator C, luokka-—| NS 100
Nestetilavuus \ 7400
Oljyn varastotilavuus \ 2216
Lietteen varastotilavuus \ —

Sdilion valmistusmateriaali
Terdsbetoni, sisdpinta 3—kertainen sertifioitu epoksipinnoite

ACO Nordic Oy
Metsdnneidonkuja 6
02130 ESPOO

puh. 010 548 8777

www.aco—nordic.fi

A Pohja/tuloyhde 2170 mm

B Pohja/poistoyhde 2150 mm
Osa kpl

1 Tuloynde PE-HD/ D400 1

2 Poistoyhde PE-HD/ D400 1

3 Kodlisaattori 1

4 Automaattinen sulkijalaite, EN858—1 vaatimusten mukaisesti 1

5 ACO Procurat T5—1 hdlytin dljykerros —anturilla 1

[] ACO Procurat T5-2 hdlytin, myds padotusanturi 5.1 1

[ ] ACO Procurat T5-3 hdlytin, myds lieteanturi 5.2 1

6 Tuuletusputken liitos NBR/ D200 1

7 Huoltokuilu EN476, PE/jalusta betonia

L] AT h= 1380-1660 mm h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta
[ ] A2 h= 1490-3670 mm

8 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa #600mm

Lisdvarusteet:

Tiedonsiirtoyksikko Labcom 200 Labcom 220 [ ]

1 ACO NOK naytteenottokaivo PE-HD

9
[
12 ACO PROTIGHT kaapelin Idpivientitiiviste | |
Asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen alareunaan:

h= +-200mm
K.osa/Kyld Kortteli/Tila Tontti/Rn: 0 LWranomais‘ten arkistointimerkintojd varten
Lakennustoimsnpide Piirustuslaj Juoks. n:o
akennuskohteen niml Ja_osolte Pliru Sistlts Nittakaavat
Oleopator C NS 100, luokka—I
Suunnittelijan nimi, paiviys Ja_ allekirjoitus Suunnitteludlo, tyén no ja pirustus mo Wuutos
LVI
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