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Erottimen kulkuaukko
tayttda EN 476 vaatimukset

Oljynerotin Oleopator G, luokka—l

NS 1300/30000 H

Nestetilavuus | 464872

Oljyn varastotilavuus | 13545

Lietteen varastotilavuus (erillinen, valinnainen) | 30000

Sdilion valmistusmateriaali LM

A Pohja/tuloyhde 1810 mm

B Pohja/poistoyhde 1780 mm
Osa kpl

1 Tuloyhde PVC/ D500 !

2 Poistoyhde PVC/ D500 1

5 Koalisaattori 5

4 Automaattinen sulkijolaite, EN858—1 vaatimusten mukaisesti 5

5 ACO Procurat To-1 hdlytin oljykerros —anturilla 1

[] ACO Procurat T5-2 hdlytin, myds padotusanturi 5.1 1

[ ] ACO Procurat T5—3 hdlytin, myos lieteanturi 5.2 1

6 Tuuletusputken liitos NBR/ D315 1

8 Huoltokuilu EN476 h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta

L] Al h=_1140-2500 mm

9 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa $600mm
Lisavarusteet:

10 Tiedonsiirtoyksikko Labcom 200 [ ] Labcom 220 []

LE Lietteenerotin 30000 | []

12 ACO NOK nadytteenottokaivo PE-HD [

13 ACO PROTIGHT kaapelin |dpivientitiiviste [
ACO BELT ankkurointiliing, oljyner. 12kpl [] LE Zkpl []

.0sa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rn:o | Vir isten arkistointimerkintojd varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisdlto

Mittakaavat

Oleopator G NS300/30000 H, luokka—I

Suunnittelijon nimi, pdiviys ja dllekirjoitus

LVI

Suunnitteluala, tydn n:o ja piirustus n:o Muutos




