ACO Stormbrixx hulevesikasettien asennusperiaate, imeytys

Lilkennoity

Liikenteen kestava pinnoite, asvaltti,
laatoitus tai betoni

“Liikenndéitavan alueen
kantavat rakentee

Tiivistetty murske

Huoltokuilu (valinnainen)

Nurmikon kasvukerros

Viheralueet

Tarkastusputki D160 (valinnainen)

Tuuletus D110

\ Tiivistetty murske

Tiivistetty vetta lapaiseva kiviaines -

Min. 50mm kerros soraa tai mursketta
# 2-8mm, sivuilla ja paalla min.
100mm

Hyvin vetta lapaiseva kantava

maapera.

Peittosyvyydet Stormbrixx HD

Kerroksia max||

Peittosyvyys min.

Peittosyvyys max

yvin vetta lapaiseva
N3/N5** -luokan
suodatinkangas kasettien
ymparilla. Limitys min. 50cm

**Tayttd luonnon soralla = N3
Tayttd murskeella = N5

Peittosyvyydet Stormbrixx SD

Kerroksia max|Peittosyvyys min.

Peittosyvyys max

Liikenndimattdomat alueet (viheralueet) 3 600mm 3400mm
Henkil6- ja pakettiautot, seka
halytysajoneuvot 3 800mm 3400mm
Raskaasti liikennoidyt alueet, mm.
logistiikkakeskukset yms. 3 1000mm 3400mm
Ota yhteyttd ACOon lisaselvityksia varten * 4 * *

Liikenndimattomat alueet (viheralueet) 2 600mm 2000mm
Henkil6- ja pakettiautot, seka
halytysajoneuvot 2 800mm 2000mm
Ota yhteyttda ACOon lisaselvityksia varten * 3 * *

Jos kentan paallystaytto on alle 1m, suositellaan kentén paalle asennettavaksi lammdneristys jottei kenttd mene pakkasen puolelle.

Ymparystaytto tulee tiivistaa huolellisesti.
Tiivistys ja tayttd 150-300mm kerroksin
tasaisesti ympari kentan. Tydvara 1m
kasettien ymparilla.

Tulo- ja poistoyhteet voidaan liittda min. 50mm
kentan pohjasta.

Pohjaveden tason oltava min. 1m kentan pohjan
alapuolella.

HUOMIOITAVAA'!

Kentan paalla ei voi liikenndida ennen
kuin kaikki paallyskerrokset on valmiina.
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