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Kaivon kulkuaukko

tayttaa EN 476 vaatimukset

Naytteenottokaivo sulkuventtiililla DN 500

A Pohja/tuloyhde 450 mm

B Pohja/poistoyhde 400 mm

Sdilion materiaali LM
Osa kpl

1 Tuloynde PVC/ D500 W

2 Poistoyhde PVC/ D500 1

3 Tuuletusynde PVC/ D110 1

4 Sulkuventtiili DN 500 1

5 Venttiilin saatokara RST 1

6  Huoltokuilu EN47/6

h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta

L] Al h= 1300-2000 mm
L] A2 h= 1300-2600 mm
[] A3 h= 1300-2950 mm

7 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa 800mm

Lisdvaruste: Moottoritoimilaite 250 V ohjausyksikolld

L]

Lisavaruste: Moottoritoimilaite 230 V iiman ohjausyksikkoa
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Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. n:o

Rakennuskohteen nimi jo osoite Piirustuksen  sisdlto Mittakaavat

Suunnittelijan nimi, pdivdys ja allekirjoitus Suunnitteluala, tydn n:o ja piirustus n:o Muutos
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